
スペック・シート

EMC CLARiX CX3モデル40 
ネットワーク・ストレージ・ 
システム

仕様

RAIDレベル
RAID 0：3～16ドライブにストライプされたデータ 
RAID 1：2ドライブのミラー保護されたペア 
RAID 1/0：ミラー後に、4～16ドライブにストライプされたデータ 
RAID 3：5または9ドライブの個別のデータ・アクセス（専用パリティ・ディスク含む）
RAID 5：3～16ドライブの個別のデータ・アクセス（パリティ・ストライプ） 
RAID 6：4～16ドライブに分散したデュアル・パリティ
1台のCX3モデル20にさまざまなRAIDレベルを混在可能 
4、16、64、128、256セクタのRAIDストライプが可能
MetaLUN：ストライピングまたは連結によるオンラインでのLUN拡張を通じたストレージ仮想化 
構成可能なグローバル・ホット・スペア 
リビ ルド時の優先設定：リビ ルド時の最小限のI/Oをサーバに保証 

フロントエンド（ホスト）接続性
1台のCX3モデル40につきストレージ・プロセッサ2基搭載
 CX3-40 FC CX3-40 FC/iSCSI 

ストレージ・プロセッサあたり 4 Gbファイバ・チャネル・ 1 Gb Ethernet（銅線）ポート 
 オプティカル・ポート×4 FCP SCSI-3プロトコル 
  iSCSI完全オフロード機能搭載 
  4 Gbファイバ・チャネル・ 
  オプティカル・ポート×2 
最大ケーブル長 ショートウェーブ・ CAT5EおよびCAT6の銅線 
 オプティカル：100 m（4 Gb）100 m（1 Gb） 
 300 m（2 Gb）、500 m（1 Gb） 

最大256のコマンド・キューイングをサポート

バックエンド（ディスク）接続性
CX3-40 FCストレージ・プロセッサあたり、4 Gbファイバ・チャネル・アービトレート型ループ×4。 
CX3-40 FC/iSCSIストレージ・プロセッサあたり、4 Gbファイバ・チャネル・アービトレート型 
ループ×2。冗長なループに対する複数RAIDグループの分散によ り、ディスクに対する帯域幅の
最大化が可能。

最大240台のディスク・ドライブをサポート

EMC® CLARiX® CX3は、情報ライフサ イ ク ル 
のあらゆる段階において、企業が情
報から最大の価値を最小のTCOで引き
出すことを可能にする、包括的なILM 
（情報ライフサイクル管理）戦略の中 
枢システムとして使用できます。ILM
により、各アプリケーションに適切な
サービス・レベルを、適切なコスト
で、適切な時期に割り当てることができ
ます。

ドライブ・インタフェース 
各ストレージ・プロセッサから双方のファイバ・チャネル・ループへのフェイルオーバーが可能です。

標準容量 146 GB 2 Gb/秒 
(10,000) 

300 GB 4 Gb/秒 
(10,000) 

400 GB 4 Gb/秒 
(10,000) 

73 GB 4 Gb/秒 
(15,000)  

146 GB 4 Gb/秒 
(15,000) 

300 GB 4 Gb/秒 
(15,000) 

500 GB 2 Gb/秒 
(7,200) 

750 GB 4 Gb/秒 
(7,200) 

1 TB 4 Gb/秒 
(7,200) 

フォーマット時の容量* 135 GB 272 GB 372.5 GB 67.7 GB 135 GB 272 GB 465 GB 698 GB 931.5 GB

（520バイト/セクタ、1 MB = 1,048,576バイト）
フォーム・ファクタ 3.5" 3.5" 3.5" 3.5" 3.5" 3.5" 3.5" 3.5" 3.5"

高さ 1.0" 1.0" 1.0" 1.0" 1.0" 1.0" 1.0" 1.0" 1.0"

回転スピード 10,000 RPM 10,000 RPM 10,000 RPM 15,000 RPM 15,000 RPM 15,000 RPM 7,200 RPM 7,200 RPM 7,200 RPM

インタフェース Fibre Channel Fibre Channel Fibre Channel Fibre Channel Fibre Channel Fibre Channel Fibre Channel SATA SATA

データ・バッファ 32 MB 16 MB 16 MB 32 MB 32 MB 16 MB 32 MB 16 MB 32 MB

転送速度
バッファ・メディア間 59～118 MB/秒 97 MB/秒 

（最大）
97 MB/秒 
（最大） 

93 MB/秒 
（最大） 

93 MB/秒 
（最大） 

120～201 
MB/秒

33～66 MB/秒 72～78 MB/秒 42～85 
MB/秒

SP・バッファ間（最大） 400 MB/秒 400 MB/秒 400 MB/秒 400 MB/秒 400 MB/秒 400 MB/秒 200 MB/秒 300 MB/秒 300 MB/秒

アクセス時間
平均シーク・タイム 4.7ミ  リ秒 

（リード） 
3.9ミ リ秒 
（リード） 

3.9ミ リ秒 
（リード） 

3.6ミ リ秒 
（リード） 

3.7ミ リ秒 
（リード）

3.5ミ リ秒 
（リード）

8.5ミ リ秒 
（リード）

8.5ミ リ秒 
（リード）

8.2ミ リ秒 
（リード）

5.4ミ リ秒 
（ライト） 

4.2ミ リ秒 
（ライト） 

4.2ミ リ秒 
（ライト） 

4.1ミ リ秒 
（ライト） 

4.2ミ リ秒 
（ライト）

4.0ミ リ秒 
（ライト）

9.5ミ リ秒 
（ライト）

10ミ リ秒 
（ライト）

9.2ミ リ秒 
（ライト）

平均回転待ち時間 3.00ミ リ秒 2.98ミ リ秒 2.98ミ リ秒 2ミ リ秒 2ミ リ秒 2.0ミ リ秒 4.17ミ リ秒 4.16ミ リ秒 4.17ミ リ秒

*注：FLARE®ストレージ・オペレーティング環境の場合、最初の5台のドライブそれぞれに33 GBのディスク容量が必要となります。 



利用可能なソフトウェア*
SnapView™：無停止バックアップおよびクローンのための情報のポイ ント・イン・タイム・ 
ビューを作成

MirrorView™：災害保護のためのリモート同期レプリケーション
RecoverPoint/SE：災害保護のためのリモート非同期レプリケーション
オンライン・アップグレード：ストレージ・ソフトウェアおよびFLAREオペレーティング・シス
テムのオンライン・アップグレード

Navisphere® Manager：構成/管理/イベント通知
Navisphere Analyzer：包括的なパフォーマンス/管理/傾向分析
Navisphere Quality of Service Manager：アプリケーション・サービス・レベルの監視、管理
CLARalert®：継続的なシステム監視、オートコール通知、リモート診断
PowerPath®：継続的なデータ・アクセスのためのパス・フェイルオーバー、およびダイナミッ
ク（動的）ロード・バランシング

SAN Copy™：CLARiX、Symmetrix®、HP StorageWorksといったさまざまなアレイ間におけるローカル/
遠距離でのデータ移動機能

VisualSAN®/VisualSRM™：データ保護、共有ストレージ・アクセス、SAN管理
Replication Managerファミ リ：SnapViewとMirrorViewのオペレーションを統合するためのレプリケー
ション・プロセス（ホストおよびレプリケーション・ソフトウェア）の管理

VMware®：CLARiXストレージとのサーバ統合を実現

* 使用可能なソフトウェア、ソフトウェアの構成、互換性情報については、EMC担当営業までお問い合わせく
ださい。

システム・メモリ
CX3モデル40につき2基のストレージ・プロセッサを搭載
ストレージ・プロセッサあたり、4 GBのメモリを搭載

寸法（概寸）
ラックマウント型プロセッサ・シャーシ、SPS（標準NEMA19イ ン チ・ラック）含む
高さ 幅 奥行き 重量 
8.36 cm、2 EIA 48.06 cm 80.21 cm 429 kg（最大）

ラックマウント型4 Gbファイバ・チャネル用ポ イ ン ト・ツー・ポ イ ン ト・ディスク拡張シャー
シ、デュアル電源含む
高さ 幅 奥行き 重量
13.33 cm、3 EIA 45.0 cm 35.56 cm 30.9 kg（最大構成）

40Uラック筐体
高さ 幅 奥行き 重量
190.8 cm 61.1 cm 99.2 cm 空の場合：173 kg

電源
  プロセッサ・シャーシ 4 Gbファイバ・チャネル用ポ イ ン ト・ 

  ツー・ポ イ ン トディスク拡張シャーシ
AC電圧 100～240 VAC ±10% 100～240 VAC ±10%  
 単相 単相
周波数 47～63 Hz 47～63 Hz
力率 0.96（最小） 0.98（最小）
消費電力 300 VA、288 W（最大） 440 VA、425 W（最大）
発熱量（最大） 980 Btu/時 1,450 Btu/時

保護 ラックマウント： ラックマウント：  
  6.3 A、ヒューズ 10 A、ヒューズ
交流回路 冗長、 冗長、 
 外部AC回路 外部AC回路
ACコネクタ数コネクタ・ 2 2 
タイプ ラックマウント：IE320-C14 ラックマウント：IE320-C14
 アプライアンス・カプラ アプライアンス・カプラ
*DC電源に対応しています。詳細については、http://japan.emc.comでEMC CLARiX CX3モデル40 DC電
源対応システムのスペック・シートをご参照ください。

40Uキャビネット（オプション）電源 
AC電圧 200～240 VAC ±10%、単相
交流周波数 47～63 Hz
電源構成 それぞれ冗長化された2つの電源ドメイン（基本/拡張）
電源入力数 2つ（冗長性のある基本構成の場合）、または4つ 
 （冗長性のある拡張構成の場合）
プラグの種類 NEMA L6-30PまたはIEC309-332 P6またはIP57（オーストラリア）
入力電源の容量 4,800 VA @ 200 VAC、5,760 VA @ 240 VAC（各ドメイン） 
 9,600 VA @ 200 VAC、11,520 VA @ 240 VAC（両ドメインの合計）
AC保護 各分岐電源内に30 Aの回路ブレーカー
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環境条件 
温度： 10～40℃ 
温度勾配： 10℃/時間 
相対湿度： 20～80%（結露なし） 
高度：
2,438.4 m、最高温度40℃ 
3,048 m、最高温度37℃ 

電磁波に関する規格
FCCクラスA EN55022クラスA
CEマーク VCCIクラスA（日本）
ICES-003クラスA（カナダ） AS/NZS 3548クラスA（オーストラリア/ニュージーランド）
EN55024 Immunity、ITE BSMIクラスA（台湾）

品質管理と安全基準 
UL 60950、CSA C22.2-60950、FN 60950
NEBSレベル3認定
ETSI EN 300 386
ISO9000に準拠

無償保守とサポート・オプション 
標準の3年間のエンハンス無償保守サポート：24時間365日のリモート・サポート（平日通常 
業務時間内、翌営業日の対応）、お客様によるディスク・ドライブ、電源装置、ファン、SFP（小
型フォーム・ファクタ・プラグ）対応光トランシーバの交換 

プレミアム保守サポートへアップグレード時（オプション）：24時間365日のオンサイト・サポー
ト（4時間以内の対応を確約）、重要事態のエスカレーション管理、EMCによるパーツ交換 

EMCジャパン株式会社
東京都渋谷区代々木2-1-1
新宿マインズタワー
〒151-0053
お問い合わせは
フリーダイヤル 0120-588543
受付時間：月～金 9:00 ～ 17:30（祝日を除く）
http://japan.emc.com/


